
Asker brannstasjon: 

1.1 Førstevogn RA42797 

 Rosenbauer TLF 2500/200 
 Scania P400 2010 mod 
 4hjulstrekk 
 12.7 liter dieselmotor 400 hk 
 6 trinns automatkasse 
 2500 liter vann 
 200 liter skumvæske 
 Rosenbauer NH35 pumpe 
 3000 liter/ min ved 10 bar 
 400 liter/ min ved 40 bar, slangetrommel med 60 meter slange 
 Rosenbauer Fix-Mix skumsystem 
 Vannkanon på tak 
 Hydraulisk drevet 6 tonn frontmontert vinsj. 
 Hydraulisk drevet 6,5 kva generator, 230 og 400 volt 
 Hydraulisk drevet CAFS skumsystem 
 Weber klippe- og redningsverktøy. 
 Fjernstyrt lysmast 
 Operativ vekt 15 tonn 

1.2 Reservevogn BR2861 

 Braco brannbil 
 Scania 114, 2001 mod 
 4hjulstrekk 
 10,6 liter dieselmotor 380 hk 
 6 trinns automatkasse 
 2600 liter vann 
 400 liter skumvæske 
 Ziegler FP 16/8 pumpe 
 3200 liter/min ved 8 bar 
 Slangetrommel med 60 meter slange 
 Skum med ekstern skumblander 
 Vannkanon på tak 
 Elektrisk 5.4 tonns frontmontert vinsj 
 Bensindrevet 4,6 kva generator 230 volt 
 Lukas klippe- og redningsverktøy 
 Lysmast 
 Operativ vekt 15 tonn 

1.3 Lift KK3277 

 Bronto SkyLift 
 Mercedes Actros 2543 1998 mod 
 14,6 liter dieselmotor, 430 hk 
 16 trinn manuell girkasse 
 Lift med 32 meters arbeidshøyde og  

hydraulisk betjent vannkanon 



 3000 liter/min ved 10 bar 
 Hydraulisk drevet 6,5 kva generator 
 Operativ vekt 23 tonn 

 

1.4 tankbil BR17789 

 Scania P420 2006 mod 
 4hjulstrekk 
 11,7 liter dieselmotor, 420 hk 
 6 trinns automatkasse 
 Frontmontert elektrisk 5,4 tonns vinsj 
 10.000 liter vann 
 Ruberg pumpe 
 3000 liter/min ved 10 bar 
 800 meter 1,5” slange på tak 
 Operativ vekt 22 tonn 

 
 

 

4.0 kip-bil BS88784 

 Mazda CX5 2014 mod. 
 5 seter personbil 
 4 hjulstrekk 
 2,0 liter bensinmotor, 160hk 

 
 

 

 

LETTBÅTER 

Zodiac 550 

 Lengde: 5,5 m 
 Bredde: 2,5 m 
 Egenvekt 440 kg 
 75 hk Evinrude 
 12 personer maks 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
Bekkestua brannstasjon: 

 

2.1 Førstevogn RA43269 

 Rosenbauer TLF 2500/200 
 Scania P400 2011 mod 
 4hjulstrekk 
 12.7 liter dieselmotor 400 hk 
 6 trinns automatkasse 
 2500 liter vann 
 200 liter skumvæske 
 Rosenbauer NH35 pumpe 
 3000 liter/ min ved 10 bar 
 400 liter/ min ved 40 bar, slangetrommel med 60 meter slange. 
 Rosenbauer Fix-Mix skumsystem 
 Vannkanon på tak 
 Hydraulisk drevet 6 tonn frontmontert vinsj. 
 Hydraulisk drevet 6,5 kva generator, 230 og 400 volt 
 Hydraulisk drevet CAFS skumsystem 
 Weber klippe- og redningsverktøy. 
 Fjernstyrt lysmast 
 Operativ vekt 15 tonn 

 

2.2 Reservevogn BP81632 

 Braco brannbil 
 Scania 114, 2001 mod 
 4hjulstrekk 
 10,6 liter dieselmotor 380 hk 
 6 trinns automatkasse 
 2600 liter vann 
 400 liter skumvæske 
 Ziegler FP 16/8 pumpe 
 3200 liter/min ved 8 bar 
 Slangetrommel med 60 meter slange 
 Skum med ekstern skumblander 
 Vannkanon på tak 
 Elektrisk 5.4 tonns frontmontert vinsj 
 Bensindrevet 4,6 kva generator 230 volt 
 Lukas klippe- og redningsverktøy 
 Lysmast 
 Operativ vekt 15 tonn 

 

2.3 Lift KH97490 

 Bronto skylift 



 Scania p440 2014 mod. 
 12,7 liter dieselmotor, 440 hk 
 6 trinn automatkasse 
 Lift med 42 meter arbeidshøyde og hydraulisk betjent vannkanon 
 3.000 liter/min ved 10 bar 
 hydraulisk drevet 6,5 kva generator 
 Operativ vekt 26 tonn 

 

2.7 Redningsvogn BR50251 

 Scania P420 2007 mod 
 4hjulstrekk 
 11,7 liter dieselmotor, 420 hk 
 6 trinns automatkasse 
 Bakmontert HIAB XS122 kran med Rotzler kranvinsj 
 Rotzler hydraulisk 5 tonns vinsj forran og bak 
 Hydraulisk drevet 20 kva generator 230 og 400 volt 
 Lukas klippe- og redningsverktøy 
 7 meters fjernstyrt lysmast 
 Operativ vekt 15 tonn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gjettum brannstasjon: 

 3.1 Førstevogn RA42139 

 Rosenbauer TLF 2500/200 
 Scania P380 2009 mod 
 4hjulstrekk 
 11.7 liter dieselmotor 380 hk 
 6 trinns automatkasse 
 2500 liter vann 
 200 liter skumvæske 
 Rosenbauer NH35 pumpe 
 3000 liter/ min ved 10 bar 
 400 liter/ min ved 40 bar, slangetrommel med 60 meter slange. 
 Rosenbauer Fix-Mix skumsystem 
 Vannkanon på tak 
 Hydraulisk drevet 6 tonn frontmontert vinsj. 
 Hydraulisk drevet 6,5 kva generator, 230 og 400 volt 
 Hydraulisk drevet Cobra skjærslokker 
 Weber klippe- og redningsverktøy. 
 Fjernstyrt lysmast 
 Operativ vekt 15 tonn 

3.2 Reservevogn BR2864 

 Braco brannbil 
 Scania 114, 2001 mod 
 4hjulstrekk 
 10,6 liter dieselmotor 380 hk 
 6 trinns automatkasse 
 2600 liter vann 
 400 liter skumvæske 
 Ziegler FP 16/8 pumpe 
 3200 liter/min ved 8 bar 
 Slangetrommel med 60 meter slange 
 Skum med ekstern skumblander 
 Vannkanon på tak 
 Elektrisk 5.4 tonns frontmontert vinsj 
 Bensindrevet 4,6 kva generator 230 volt 
 Lukas klippe- og redningsverktøy 
 Lysmast 
 Operativ vekt 15 tonn 

 

Yamaha Rhino UTV  

 2011 mod 
 2 personer 
 4hjulstrekk, alt. med belter 
 700 ccm, 12,6 kw 

 

Snøscooter 2004 mod 

 Lynx 6900 
 550 ccm, 42 kw 
 2 personer



Fornebu brannstasjon:  

 

4.1 Førstevogn BS95957 

 Rosenbauer TLF  
 Scania p400 2014 mod 
 4hjulstrekk 
 12,7 liter dieselmotor 400 hk 
 6 trinns automatkasse 
 2.500 liter vann 
 200 liter skumvæske 
 Rosenbauer NH35 pumpe 
 3.000 liter/min ved 10 bar 
 400 liter /min ved 40 bar 
 Slangetrommel med 60 meter slange 
 Rosenbauer Fix-Mix skumsystem 
 Vannkanon på tak 
 Hydraulisk drevet 6 tonn frontmontert vinsj 
 Hyderaulisk drevet 6.5 kva generator, 230 og 400 volt 
 Hyderaulisk drevet Cobra skjærslokker 
 Weber klippe- og redningsverktøy 
 Fjernstyrt lysmast 
 Operativ vekt 15 tonn 

 

Brannbåt 

 Alusafe 1150 2006 mod 
 Lengde 11,5 meter 
 Bredde 3,6 meter 
 Hovedmotorer: 
 2 stk Yanmar 6LY2 
 5,2 liter dieselmotor, 407 hk med Kamewa FF310 vannjetaggregater 
 Pumpemotor: 
 Yanmar 4LHA 
 3,5 liter dieselmotor, 160 hk 
 Ruberg R30D brannpumpe, 3000 liter/min ved 10 bar 
 Unifire Force 80 fjernstyrt vannkanon 
 Mase IS6,5 strømgenerator, 6,5 kw drevet av en vannkjølt Yanmar dieselmotor 
 600 liter dieseltank 
 35 knop maksfart 
 Operativ vekt 10 tonn 

 


