
DATO:

KONTROLLERT AV:
Signatur/initialer

BRANNALARMANLEGG
Indikerer brannalarmsentralen feil,
eller er detektorer utkoblet eller 
tildekket?

LEDESYSTEM
Lyser det som skal lyse? Angir noen  
av lysene feil? Er ledelys/markeringslys 
tildekket?

RØMNINGSVEI
Kan dører i rømningsvei åpnes uten 
bruk av nøkkel? Er rømningsveiene  
frie for gjenstander/hindringer?

BRANNDØRER
Fungerer lukkemekanismen? Ta bort 
kiler eller annet som hindrer døren fra 
å lukke.

BRANNFARLIG GASS
Oppbevares gass i godkjent skap 
utendørs?

MANUELT SLOKKEUTSTYR
Står slokkeutstyret der det skal, er  
det skader på det, er skapet med 
 brann slange lett tilgjengelig?

AUTOMATISKE  
SLOKKE ANLEGG
Lagres ting for tett opp til sprinkler
hodene? 

OPPLÆRING/ØVELSER
Har nyansatte og vikarer fått opp
læring? Har alle ansatte vært med  
på brannøvelse?

PERSONTALL
Er persontallet kjent for ansatte?

SØPPELKASSER
Er søppelkasser/avfallsbeholdere 
sikkert plassert?

BRENNBART MATERIALE
Er brennbart materiale ryddet bort fra 
bygget?

KJØKKEN
Er filter i avtrekksvifte rengjort?
(Anbefalt frekvens – hver uke)

KJØKKEN
Er avtrekkskanal og avtrekksvifte 
 ren gjort? (Anbefalt frekvens –  
min. 1 gang hvert år)

ANNET
Beskriv:

Brannsjekk før åpning
Nedenfor er eksempler på konkrete ting som bør sjekkes  
før åpning. Sett et kryss i ruten når punktet er kontrollert.  
Hopp over punkter som eventuelt ikke gjelder din virksomhet.

NB! Feil på brannteknisk utstyr må utbedres før åpning kan skje.


